Projekt Uchwaty Rady KSPL Nr3/2019

w/s wprowadzenia nowych warunkéw technicznych: Surowiec Drzewny Warunki Techniczne
obowigzujgcych podczas obrotu surowcem drzewnym w Pafstwowym Gospodarstwie Lesnym Lasy
Panstwowe

Rada KSPL zobowigzuje Przewodniczgcego KSPL do podjecia dziatan, majgcych na celu wprowadzenie
przez DGLP nowych warunkdw technicznych, ktére zostaty zaproponowane przez powotany w tym
celu zespot zadaniowy.

Proponuje sie w szczegolnosci wprowadzi¢ nastepujace zmiany:

1) Warunki techniczne —- Wady drewna. Jednoznacznie definiujgce sposéb pomiaru
poszczegdlnych wad. Szczegdlnie istotny jest zapis dotyczacy krzywizny drewna ,odchylenia
do 1 cm/1m nie sq brane pod uwage podczas pomiaru krzywizny” .

2} Drewno matowymiarowe — wymagania wymiarowe dla sortymentu M2 — proponujemy
wprowadzi¢ nastepujacy zapis: dopuszcza sie zaliczenie do tego sortymentu grubszych niz 7
cm réinych kawalkéw drewna o dtugosici do 0,9 m, pozostajacych na powierzchni cigé,
zwigzanych z procesem scinki drzew i manipulacji surowca drzewnego, ktére ze wzgledéw
jakosciowych i ekonomicznych nie moina zakwalifikowaé do drewna
sredniowymiarowego.

Uzasadnienie:

Wprowadzenie proponowanej w pkt. 1 zmiany pozwolitoby na zmniejszenie ilosci reklamacji w
przypadku wystepowania niewielkiej tzw. oflisowej krzywizny. Jak wiadomo w naturze nie wystepuja
idealnie proste drzewa, zawsze da sie znaleZ¢ choéby minimalng krzywizne, co jest czesto
wykorzystywane przez niektdrych odbiorcow drewna.

Wprowadzenie proponowanej w pkt. 2 zmiany pozwaolitoby zlikwidowac luke powstata po zmianie
normy na S4 (najkrétsza dtugosc¢ po zmianie to 1m), ponadto utatwi prace i usankcjonuje stosowang
powszechnie w LP. praktyke w odniesieniu do nabywcéw drewna pozyskiwanego wtasnym kosztem,
Nie bez znaczenia jest tez fakt, e przy obecnym zmechanizowaniu prac zwigzanych z pozyskaniem i
zrywka drewna — wyrdb i zrywka drewna krétszego niz 1m jest praktycznie niewykonalne,
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